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با توجه به تاثیر گذاری و رشد روزافزون تغ�رات و پیشرفت های تکنولوژی بر جایگاه تولیدکنندگان در بازار و صنعت، شرکت ها 

دائما در تکاپوی دستیابی به بازارهای جدید و افزایش سهم بیشتری از بازار برای خود و محصـولاتشـان هسـتند،گروه صنعتی ً

پرشین فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکی از سر فصـل های اهداف خود را ،دستیابی به سهم بیشـتری از بازار قرار داده 

است. این شرکت با اتخاذ استراتژی نفوذ و توسعه محصــول اهداف عملیاتی چون ارتقاء کیفیت،تعامل بیشــتر با مصــرف 

کنندگان نهایی محصـول،کسـب رضایت مشـتریان و نوآوری را قدمهایی دانســته که الزاما باید در راه رسیدن به هدف اصلی ً

برداشته شوند.

مجتمع پرشین فولاد در یک نگاه          

مجتمع پرشین فولاد در حال حاضربه عنوان یکی از قطب های تولید کننده میلگرد و پروفیل در کشــور شناخته میشـــود که با 

سرمایه صد در صد خصــوصی راه اندازی گردیده و تأمین کننده بخش عظیمی از میلگرد و پروفیل مورد نیاز کشــوراست. این 

تامین نیاز خصوصا در بخش های زیر بنایی، پروژه های کلان کشوری ،کارخانه های تولیدی ، ساختمان سازی و ابنیه می باشد. ً

این شرکت در سال ١٣٦٥ در تهران تاسیس و فعالیت اصلی از سـال ١٣٨٧ اغاز گردیده اسـت .کارخانه ی گروه صـنعتی پرشـین 

فولاد با وسعت ٥٠ هکتار در مجاورت شهرتاکســـتان در استان قزوین واقع شده است که در بهترین نقطه ی استراتژی حمل و 

نقل زمینی و ریلی و بنادر شمالی کشور میباشد.

اهداف

گواهی نامه ها

در طول سال های فعالیت ، شرکت پرشین فولاد همواره متعهد به کیفیت و خدمت به مشـتری 

بوده و دریافت گواهینامه های ذیل موید این واقعیت است :

دارای استاندارد ملی ایران Ÿ

دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد Ÿ

ISO 18001 - 2007 Ÿ

ISO 14001 - 2015 Ÿ

 ISO 9001 - 2015 Ÿ

کارفرمای نمونه ی حامی کارگر سال ١٣٩٠  Ÿ

Ÿ واحد صنعتی نمونه استانی در سال های ١٣٨٩ -١٣٩٠ -١٣٩١ -١٣٩٢ -١٣٩٥ 

برگزیده حمایت از کالای ایرانی سال ١٣٩٧ Ÿ
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صادرات

مجتمع فولاد پرشین با بکار گیری سرمایه اصلی خود یعنی متخصصان ماهر و متعهد و تجهیزات مدرن و به روز توانسـته است 

با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد جهانی در بازار های هدف خود نفوذ کرده و صادرات به سایر کشـور ها را آغاز نموده و 

به لطف و عنایت پروردگار به اهداف خوبی در این زمینه دست یافته است. صادرات به تمامی کشــور های همســـایه از جمله 

ترکیه ، عراق ، اذربایجان ، گرجستان ، پاکستان

تولیدات میلگرد

واحد نورد گروه صـنعتی پرشـین فولاد قابلیت تولید انواع میلگرد از سـایز ١٠ الی ٣٢ در گریدهای  A1الی  A4طبق اســتاندارد 

٣١٣٢ با ظرفیت ٥٠٠ هزار تن در سال را دارا می باشد. این شرکت در جهت کنترل دقیق خواص کیفی و ابعادی محصـولات خود 

در تهیه مواد ، سخت گیرانه تر از استانداردهای تعریف شده عمل می نماید که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تهیه مواد اولیه مرغوب و درجه یک از شرکت هایی که فقط دارای روش تولید  E.A.Fیا B.O.Fمی باشند. Ÿ

عدم استفاده از شمش هایی با درصد گوگرد و فسفر بالای ٠٣/٠ درصد ، جهت کنترل صحیح خواص مکانیکی Ÿ

کنترل مواد اولیه ورودی و فرآیند تولید و محصول خروجی بصورت پیوسته و سخت گیرانه تر از استاندارهای تعریف شده Ÿ

(GSP) درج نشان شرکت بر روی تمامی محصولات تولیدی گروه صنعتی پرشین فولاد Ÿ

تولیدات فعلی این شرکت مشتمل بر میلگردهای آجدار و ساده به شرح ذیل می باشد:

میلگرد ١٠ تا ٣٢ مطابق با گرید فولادی  A3 آج دار Ÿ

میلگرد ١٠ تا ١٢ مطابق با گرید فولادی  A2 آج دار Ÿ

میلگرد ١٠ تا ٣٢ مطابق با گرید فولادی استاندارد  BS,EN,TSE جهت صادرات به کشورهای هدف Ÿ

میلگرد ١٠ تا ٣٢ مطابق با گرید فولادی  A1 ساده جهت مصرف صنعتی Ÿ

ابعاد ، وزن واحد طول و رواداری وزن میلگردهای ساده آجدار

وزن واحدطول

میزان رواداری%

 mm سطح مقطعی اسمی قطر اسمیmm2Kg/m میلگرد آج دارمیلگرد سادهمقادیر اسمی
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mm از وسط حداقل ١/٤در وسط حداقلقطر اسمی میل گردmm پهنای آج عرضیmm حداقلگامfr  سطح نسبی آج

۲ 
ل

دو
ج ویژگی هندسی میلگرد های با آج دوکی

mm ارتفاع آج عرضی

ترکیب شیمیایی مذاب ریخته گری میلگرد ساده و آج دار (حداکثر مقادیر بر حسب درصد جرمی)

طبقه بندی

ساده

آج دار مارپیچ 
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آج دار مرکب
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میزان رواداری ترکیب شیمیایی محصول نهایی (میل گرد آج دار و ساده ) بر حسب درصد جرمی

طبقه بندی
حداکثر مقادیر عناصر در ترکیب شمیایی محصول

 بر اساس جدول ٣

میزان انحراف مجاز ترکیب شیمیایی محصول 

نسبت به ترکیب شیمیایی مذاب

ویژگی کششی میلگرد های ساده آج دار

علامت مشخصه طبقه بندی
استحکام تسلیم بالایی

Reh N/mm2 

استحکام کششی
  Rm N/mm2حداقل
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Rm/Reh 
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ویژگی های محصولات گروه صنعتی پرشین فولاد

داکتیلیتی و جوش پذیری

از ویژگی های محصــــــولات گروه صنعتی پرشین فولاد آن است که علاوه بر استحکام بالا از داکتیلیتی فوق العاده مناسبی 

ًA2  برخوردار می باشند و بعضا ازدیاد طول نسبی بدست آمده در آزمایش محصـولات،محصـولات آج ٤٠٠ این شرکت در حد

)آج ٣٤٠) می باشد. این بدین معنی است که محصولات علاوه بر استحکام بالا از قابلیت جوشکاری مناسب و مقاومت بالا در 

برابر خسـتگی و بارهای سیکلی و دینامیکی و ضربه ای برخوردار هســتند.پدیده هایی مثل خســتگی(Fatigue( و بارهای 

سیکلی (Cyclic Load( که مخرب تر از  Fatigueهسـتند، خصــوصا در پل ها که به دلیل سیکل تنش های متناوب منجر به ً

شکست فولاد در پا�ن تر از حد استحکام م یشوند و تنش های کششی-فشـاری که باعث تشـکیل  Hysteresis Loopمی 

شوند،همگی به طور قابل ملاحظه ای بسـتگی به میزان  Ductilityفولاد دارند. این موضوع در ساختمان و تأسیسـاتی که در 

معرض تنش های لرزشی (Seismic( دینامیکی (Dynamic( و ضربه ای (Impact( هسـتند، از اهمیت بیشـتری برخوردار 

است؛ زیرا فولاد میتواند قبل از رسیدن به حد مقاومت کشـشــی دچار شکســتگی و نهایتا فروریختگی ساختمان شود. گروه ً

صنعتی پرشین فولاد با انتخاب پیشــرفته ترین تجهیزات روز دنیا و استفاده از تجربیات کارشناسان داخلی و خارجی و ایجاد 

امکانات آزمایشـگاهی و تحقیقاتی به صورت مسـتمر در جهت تولید و بهبود خواص مکانیکی میلگردهای آج دار از جمله بالا 

بودن میزان  Ductilityمحصولات خود به موازات افزایش استحکام محصولات تلاش می کند و این مهم به دلایل ذیل میسـر 

گردیده است.

صادرات

شکل ظاهری

با توجه به آزمایشـات و تحقیقات صورت گرفته که نشـان دهنده ی تاثیر تقاطع آج عرضی و طولی در تمرکز تنش و خسـتگی 

می شوند، گروه صـنعتی پرشـین فولاد با خرید مدرن ترین دسـتگاه های  CNCآج زنی که با دقت بالایی آج ها را به گونه ای 

روی غلتک تعبیه می نمایند که به هیچ وجه آج های عرضی و طولی بهم نزدیک نشــــوند و فواصل تع�ن شده در استاندارد 

رعایت و باعث گیرایی بیشتر بین بتن و میلگرد گردند ، گامی اساسی در این مهم برداشته است.

مواد اولیه

استفاده از شمش مناسب در جهت بالا رفتن  Ductility فولاد ( تاثیر گذاری در افزایش نسبت استحکام کششـی به استحکام 

تســـلیم) به دلیل دارا بودن عناصر آلیاژی نیازمند هزینه ی بالاتری جهت خرید شمش و در نهایت خواص مکانیکی و ساختار 

میکروسکوپی به مراتب مطلوب تری خواهد بود که این موضوع خصـوصا در میلگردهای آجدار سایز درشت حائز اهمیت می ً

باشد. هم چنین تجهیزات اصلی خط نورد یکی از موارد مهم جهت به دست آوردن یک محصـول با تلرانس و ابعاد مشــخص 

شده در استاندارد و خواص مکانیکی مورد نظر همراه با ساختار میکروسکوپی مناسب است که گروه صـنعتی پرشـین فولاد با 

تمرکز روی این اصول و با داشتن مدرن ترین خط تولید میلگرد روز دنیا و پیشـرفته ترین اتوماسیون ، در تمام مراحل نورد من 

جمله سـرعت نورد،درجه حرارت شـمش،میزان تغ�ر شـکل در هر عبور، شــرایط کاملا پایدار و تثبیت شــده ای دارد و بدین ً

موضوع اکتفا نکرده و جهت کنترل مداوم محصول و بهبود مستمر با ایجاد امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی پیشـرفته،کلیه 

آزمایشات از جمله آنالیز شیمیایی،تست های مکانیکی روی محصول در محل کارخانه انجام می دهد.

مقاومت کششی

تمامی میلگردهای تولید شـده نوع A3(اج ۴۰۰) مجتمع پرشـین فولاد مطابق آخرین ورژن اسـتاندارد ملی ایران و با حداقل 

مقاومت کششی Mpa 400می باشد.

پروژه ها

برخی از شرکت ها و پروژه هایی که شرکت پرشین فولاد افتخار همکاری با ایشان را داشته است :

پروژه خط ٦ و ٧ مترو Ÿ

پروژه ازاد راه تهران شمال Ÿ

پروژه بزرگ چیتگر Ÿ

بنیاد شهید استان مرکزی Ÿ

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی Ÿ

شرکت فرهنگیان استان قزوین Ÿ

موسسه ایستاب Ÿ

شرکت فنی مهندسی سپاسد Ÿ

شرکت فنی و مهندسی طرح بازرسی Ÿ

شرکت ملی ساختمان Ÿ

شرکت کانرو سازه Ÿ

شرکت ساختمانی اویول Ÿ

شرکت آلتان کوزو پارس Ÿ

و..... Ÿ
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